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disponible para la institución, de forma que el proyecto y sus resultados se den a conocer a la ma-
yor cantidad de público interesado posible. Algunas de estas vías pueden ser la organización de 
jornadas y seminarios especializados, la publicación de artículos de difusión y divulgación de los 
resultados obtenidos, la utilización de las redes sociales, etc.

En el caso de este proyecto, esta última etapa pasa por poner en común dichos resultados con 
todos los centros asociados participantes. De esta forma, el objetivo es definir en qué aspectos se 
pueden mejorar para alcanzar los ODS (tanto a nivel de cada centro asociado, como a nivel de la 
universidad). Además, es importante valorar la aportación de los resultados obtenidos y cómo es-
tos pueden ayudar en el logro de los ODS, a través de programas de concienciación a los distintos 
usuarios de los centros asociados (PAS, profesores tutores y estudiantes). En este sentido, la uni-
versidad deberá fijar una línea de actuación común, pero será cada centro el que deba proponer y 
llevar a cabo las acciones concretas que se adapten a sus características y necesidades particulares.

3. RESULTADOS

3.1. Información sobre los centros asociados participantes

En esta sección se presentan las principales características de los siete centros asociados parti-
cipantes en este proyecto: Calatayud, Cartagena, Madrid, Pontevedra, Segovia, Tortosa y Valencia. 
Debe aclararse en este punto que el centro asociado de Madrid cuenta con cuatro edificios en la 
ciudad (Escuelas Pías, Gregorio Marañón, Jacinto Verdaguer y Las Tablas). Esto hace un total de diez 
edificios a analizar en este estudio. 

En la Tabla 3 se presentan las principales características de los edificios y en la Tabla 4 se mues-
tran las instalaciones con las que cuentan y los servicios de agua y/o energía que tienen contratados. 

Tabla 3. Características de los centros asociados

Edificio Año de 
construcción

Año de 
la última 
reforma

Superficie 
(m2)

N.º 
plantas

N.º días 
apertura

al año

N.º 
usuarios

Uso 
compartido 
del edificio

Cartagena 1995 - 7.185 8 214 4.027 NO

Pontevedra 1985 2015 6.194 3 217 7.662 NO

Tortosa 1936 - 3.196 5 223 943 NO

Valencia 1948 - 3.000 3 223 6.052 SÍ

Calatayud 1550 2014 8.527 5 227 11.418 SÍ

Segovia 1450 2013 852 2 230 964 NO

Madrid-Gregorio 
Marañón 1970 - 1.979 5 223 8.460 NO

Madrid-Escuelas Pías 2005 - 5.189 5 223 4.788 NO

Madrid-Jacinto 
Verdaguer 1970 - 3.529 3 223 5.782 NO

Madrid-Las Tablas 2010 - 2.762 2 223 6.164 NO
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La información que se presenta en la Tabla 3 es fundamental para el posterior análisis de los 
consumos, ya que, para homogeneizar los resultados de los distintos edificios, se analizarán los 
consumos diarios (según el número de días de apertura). Además, el consumo de agua se analizará 
por número de usuarios (incluyendo PAS, tutores, alumnos y otros usuarios) y el consumo de ener-
gía se analizará por metro cuadrado de superficie, de forma que el uso de agua y energía pueda 
compararse entre distintos edificios con distinto tamaño (en términos de actividad y/o superficie).

La información presentada en la Tabla 4 revela que todos los edificios analizados cuentan con 
sala de servidores y con biblioteca. Solo la mitad de los edificios cuentan con laboratorio o vestuarios, 
y solo cuatro tienen jardines y dos de ellos cafetería. Esta información también será utilizada posterior-
mente para analizar si algunas de estas instalaciones condicionan o no un mayor consumo de agua.

En cuanto a los servicios de agua y energía contratados, se debe aclarar que todos los centros 
disponen de suministro de agua y electricidad. Sin embargo, hay dos edificios en los que el centro 
asociado no soporta el coste del suministro de agua y uno que tampoco soporta el coste del su-
ministro eléctrico. En estos casos, los centros asociados no disponen de las facturas (ni de las lec-
turas) de estos consumos y, por tanto, no han podido incluirse dichos consumos en este estudio. 
Además, cinco de los edificios cuentan con suministro de gas, y tres de ellos con gasóleo7. 

Tabla 4. Instalaciones y servicios de agua y energía contratados

N.º de edificios con las siguientes instalaciones:

Laboratorio 5

Cafetería 2

Vestuarios 5

Sala servidores 10

Jardines 4

Biblioteca 10

N.º de edificios con los siguientes servicios:

Agua 8

Electricidad 9

Gas 5

Gasóleo 3

3.2. Análisis del uso del agua

Los resultados sobre el uso de agua en los centros asociados de la UNED se muestran en la 
Tabla 5. 

7   Adicionalmente, uno de los edificios cuenta con paneles solares fotovoltaicos, pero, al no estar todavía en funcionamiento, este 
hecho no ha sido considerado en este informe.
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Tabla 5. Resultados sobre el uso de agua

Edificio Consumo de agua 
(m3)

Consumo de agua 
por persona 
y día (litros)

Gasto en agua (€) Precio medio
total (€/m3)

Precio 
marginal (€/m3)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 1.135 1.998  1,32  2,32 4.420,49 6.368,33  3,90  3,19  1,46  1,51 

2 1.033 1.091  0,62  0,66 2.615,12 2.725,55 2,53 2,50  1,03  1,03 

3  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

4  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

5  732  467  0,28  0,18  753,09  576,44  1,03  1,23  0,45  0,45 

6  52  77  0,23  0,35  144,92  205,59  2,79  2,67  1,51  1,51 

7  789  665  0,42  0,35 2.480,82  2.162,88  3,14  3,25  1,29  1,23 

8 2.878 2.282  2,70  2,14  5.640,11 4.696,35 1,96  2,06  1,49  1,28 

9  910  809  0,71  0,63  2.174,21 1.964,41  2,39  2,43  1,33  1,33 

10*  317  1.443  0,92  1,05  948,63  3.794,01  3,00  2,63  1,23  1,28 

TOTAL 7.845 8.832  0,72  0,81 19.177,38 22.493,55 2,44 2,55  1,22  1,20 

*Nota: El dato de agua del edificio N.º 10 se corresponde únicamente desde octubre de 2017.

En ella se comprueba que los ocho edificios sobre los que se dispone de información relativa al 
uso de agua consumieron un total de 7.845 m3 de agua en 2017 y 8.832 m3 en 2018 (véase también 
el gráfico izquierdo de la Figura 2). Esto supone un incremento en el consumo de agua del 13% entre 
ambos años; incremento que también se observa al analizar el consumo de agua por persona y día 
(de 0,72 litros/persona/día en 2017 a 0,81 litros/persona/día en 2018) (gráfico derecho de la Figura 2). 
Si se desciende el detalle desagregado por edificios (Tabla 5 y Figura 3), se comprueba que cuatro 
de los ocho edificios han reducido su consumo de agua entre 2017 y 2018 (tanto total como por 
persona y día), mientras que otros cuatro lo han aumentado.

En cualquier caso, los resultados obtenidos en este ámbito en los centros asociados de la 
UNED están muy por debajo de los resultados obtenidos previamente por otros estudios, que si-
túan en 43,5 litros/persona/día el consumo de agua en escuelas (Farina et al., 2011) y en 26,8 litros/
persona/día en las universidades (Marinho et al. 2014). No obstante, en el caso de la UNED hay que 
tener en cuenta su condición de universidad a distancia, en la que una buena parte de los alumnos 
asignados a cada centro asociado no asisten presencialmente con regularidad al mismo. Por el con-
trario, la agenda cultural que muchos de estos centros suelen ofrecer de forma abierta y gratuita 
al público general, implica que puedan existir usuarios adicionales que, en algunos de los edificios 
analizados, no se han podido tener en cuenta en este análisis. En cualquier caso, este es un aspecto 
que hay que tomar con cierta cautela, por la dificultad que implica conocer con exactitud el número 
de usuarios de cada edificio.
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Figura 2. Consumo total de agua (en m3) y consumo total de agua por persona y día (litros)
en el conjunto de los centros asociados analizados.

Los resultados por edificio mostrados en la Tabla 5 y la Figura 3, indican también que existe una 
importante heterogeneidad en el uso de agua por persona y día que tiene cada edificio, variando 
desde 0,18 litros/persona/día hasta 2,32 litros/persona/día. Resultan especialmente elevados los re-
querimientos de los edificios N.º 1 y N.º 8, cuyo consumo por persona y día es el doble que la media de 
los centros analizados. No obstante, este dato hay que tomarlo con cierta cautela ya que puede haber 
cierto uso de agua que esté más vinculado a la superficie del edificio que al número de usuarios (como 
el agua para limpieza) y porque, dadas las características de los centros asociados, puede existir en 
algunos casos un número mayor de usuarios al que refleja la suma de PAS, tutores y alumnos, debido 
a la oferta de conferencias y actividades culturales que estos ofrecen, y que en algunos casos no se ha 
podido tener en cuenta. En cualquier caso, estos dos edificios son también los que realizan un mayor 
uso total de agua (por encima de los 1.000 m3 al año), por lo que la reducción en el uso de este recurso 
en estos edificios sería especialmente deseable en términos de eficiencia y sostenibilidad.

Figura 3. Consumo de agua por persona y día (litros). Resultados detallados por edificios.
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En la Tabla 5 también se muestra el gasto en agua que asumen los centros asociados, y que 
supuso un desembolso total de 19.177,38 € en 2017 y de 22.493,55 € en 2018. Esto evidencia la impor-
tancia de reducir el consumo de agua en vías de lograr una mayor sostenibilidad, pero también para 
reducir el gasto en suministros derivados de la actividad desarrollada. Adicionalmente, la Tabla 5 
muestra el precio medio que se pagó por el agua en cada edificio (resultado de dividir el importe de 
la factura entre el volumen de agua consumido) y el precio marginal (es decir, el precio del último 
tramo de consumo de la tarifa de agua, que supone el precio al que se enfrentaría cada edificio si 
consumiese un metro cúbico adicional de agua).

Finalmente, la Figura 4 muestra un análisis de los factores determinantes del consumo de agua, 
a través de la comparación de medias. Se comprueba que la existencia de cafetería y vestuarios son 
dos de los principales factores determinantes del consumo de agua en los centros asociados8. Así, 
los edificios que cuentan con cafetería realizan un consumo de 1,23 litros/persona/día, frente a los 
0,83 litros/persona/día de los que no disponen de este servicio. Igualmente, los edificios que tienen 
vestuarios consumen 1,25 litros/persona/día, frente a los 0,39 litros/persona/día de aquellos que no 
cuentan con estas instalaciones.

También el tamaño de los centros asociados (en términos de superficie y actividad) determi-
nan un mayor o menor consumo de agua. De este modo se obtiene que los centros con una super-
ficie superior a la media (4.200 m2) tienen un consumo ligeramente superior (0,96 litros/persona/
día) que los de menor superficie (0,90 litros/persona/día); aunque esta diferencia no parece muy 
relevante. Sí lo es disparidad entre centros con un número de usuarios superior a la media (4.500 
usuarios), que consumen 0,59 litros/persona/día, y centros con un menor número de usuarios (1,49 
litros/persona/día). Este resultado revela la existencia de fuertes economías de escala en el uso de 
agua de los centros asociados.

CON CAFETERÍA SIN CAFETERÍA

GRANDES PEQUEÑOS

CON VESTUARIOS SIN VESTUARIOS

MUCHOS USUARIOS POCOS USUARIOS

Figura 4. Determinantes del consumo de agua (en litros/persona/día).

8   El resto de las instalaciones con las que cuentan los centros asociados analizados parecen no tener un impacto significativo en el 
consumo de agua.
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3.3. Análisis del uso de energía

La Tabla 6 muestra los resultados sobre el uso total de energía realizado en los centros asocia-
dos analizados, y proveniente del consumo de electricidad, gas y gasóleo. El consumo total energía 
de estas fuentes asciende a 2.275.796 KWh en 2017 y 2.420.709 KWh en 2018, lo que supone un 
incremento del 6% entre uno y otro año (véase también el gráfico izquierdo de la Figura 5). En la 
Tabla 6 también se comprueba que el consumo de energía diario por metro cuadrado ha pasado de 
0,24 KWh/día/m2 en 2017 a 0,26 KWh/día/m2 en 2018 y que solo cuatro de los 10 edificios han logrado 
reducir sus requerimientos energéticos. 

Los resultados de uso total de energía desagregados por edificios también muestran (como 
en el caso del agua) una elevada variabilidad. Así, el uso total de energía por día y metro cuadrado 
de superficie varía entre 0,10 KWh/día/m2 y 0,53 KWh/día/m2 (Figura 6). No obstante, la heteroge-
neidad en el uso de energía es menor que la observada en el caso del agua, siendo en este caso el 
uso diario por metro cuadrado de energía del edificio que más consume un 86% superior a la media.

Tabla 6. Resultados sobre el uso total de energía

Edificio Consumo de energía (KWh) Consumo de energía por
m2 y día (KWh) Gasto en energía (€)

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 151.231 158.127 0,10 0,10  27.492,14  27.108,18 

2 408.219 455.042 0,30 0,34  37.914,13  45.785,25 

3 147.136 103.678 0,21 0,15  9.073,50  7.015,48 

4  167.830  192.932 0,25 0,29  28.003,68  27.812,07 

5  255.828  387.342 0,13 0,20  27.550,16  31.119,47 

6  72.832  88.003 0,37 0,45  7.626,10  8.560,31 

7  148.908  146.292 0,34 0,33  30.101,87  25.363,36 

8  380.261  261.549 0,33 0,23  69.154,27  63.741,52 

9  339.572  420.721 0,43 0,53  45.502,26  52.721,07 

10  203.979  207.023 0,33 0,34  31.893,89  34.427,76 

TOTAL 2.275.796  2.420.709  0,24  0,26  314.312,00  323.654,48 

Figura 5. Consumo total de energía (KWh) y fuentes de energía utilizadas (%).
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En cualquier caso, los resultados sobre el uso de energía en los centros asociados de la UNED 
están muy por debajo de los obtenidos previamente por la literatura. Para poder establecer una 
comparativa con los estudios previos, que habitualmente ofrecen los resultados de uso de energía 
anual por metro cuadrado, hemos supuesto que esos centros tienen el mismo número de días de 
apertura que la media de nuestra muestra. De este modo, obtenemos que los resultados de los es-
tudios previos se sitúan entre valores que van desde 0,37 KWh/día/m2 (Escobedo et al., 2014) hasta 
2,24 KWh/día/m2 (Abdelalim et al., 2015), situándose los valores medios de la literatura entre ambos 
valores (entre otros, Guan et al., 2016; USEIA, 2012). Comprobamos, por tanto, que los requeri-
mientos energéticos diarios por metro cuadrado de los centros asociados de la UNED analizados 
(en torno a 0,25 KWh/día/m2 de media) están muy por debajo de los observados previamente por 
la literatura en otros centros universitarios. Además, hay que resaltar que, en este caso, el hecho 
de que la UNED sea una universidad a distancia no debería implicar unos menores requerimientos 
energéticos a priori (como podría suceder en el caso del uso de agua), ya que los centros asociados 
deberán estar adecuadamente iluminados, refrigerados, etc., independientemente del número de 
usuarios que acudan presencialmente a los mismos.

Figura 6. Consumo diario de energía por metro cuadrado (KWh). Resultados detallados por edificios.

En la Tabla 6 también se muestra el gasto en energía que asumen los centros asociados, y 
que supuso un desembolso total de 314.312,00 € en 2017 y de 323.654,48 € en 2018. Esto evidencia, 
igual que en el caso del agua, la importancia de reducir el consumo de energía en vías de lograr una 
mayor sostenibilidad, pero también para reducir el gasto en suministros derivados de la actividad 
desarrollada.

La heterogeneidad observada entre edificios también afecta al peso de las distintas fuentes 
de energía (electricidad, gas y gasóleo) sobre el total de energía consumida (gráfico derecho de la 
Figura 5). Así, hay edificios donde toda la energía proviene de la electricidad, mientras otros com-
plementan esa fuente con entre un 40-80% de energía proveniente del gas o el gasóleo. 

A continuación, se muestra el detalle del uso de cada una de estas tres fuentes energéticas 
empleadas en los centros asociados.
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Electricidad

El consumo de electricidad del conjunto de los centros asociados de la UNED considerados en 
este estudio ascendió a 1.102.063 KWh en 2017 y 1.129.132 KWh en 2018 (Tabla 7 y gráfico izquierdo 
de la Figura 5), lo que supone un ligero incremento del 2% entre un año y otro. Esto implica que el 
uso de electricidad diario por metro cuadrado ha pasado de 0,137 KWh/día/m2 en 2017 a 0,140 KWh/
día/m2 en 2018 (Tabla 7). Sin embargo, el detalle por edificios muestra que seis de los nueve centros 
sobre los que se dispone de datos sobre el uso de electricidad han disminuido su consumo entre 
uno y otro año; un dato que parece ir en la buena dirección.

Tabla 7. Resultados sobre el uso de electricidad

Edificio
Consumo

de electricidad 
(KWh)

Consumo 
de electricidad 

por m2 y día 
(KWh)

Gasto en
electricidad (€)

Precio medio 
total (€/KWh)

Precio medio 
variable
(€/KWh)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1  151.231  158.127 0,10 0,10 27.492,14 27.108,18  0,18  0,17  0,07  0,08 

2  133.219 150.042 0,10 0,11 19.316,13 23.085,25  0,14  0,15  0,08  0,09 

3  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

4  83.800  109.122 0,13 0,16 18.932,96 22.008,72  0,23  0,20  -    -   

5  70.068  73.062 0,04 0,04 14.647,89 13.721,51  0,21  0,19  0,09  0,09 

6  15.623  15.498 0,08 0,08 3.642,36 3.525,07  0,23  0,23  0,12  0,12 

7 69.791  59.573 0,16 0,13 24.530,86 19.318,90  0,35  0,32  0,15  0,16 

8 240.943 230.132 0,21 0,20 61.525,27 61.347,34  0,26  0,27  0,13  0,13 

9 133.409 126.553 0,17 0,16 32.856,36 35.073,86  0,25  0,28  0,15  0,15 

10 203.979 207.023 0,33 0,34 31.893,89 34.427,76  0,16  0,17  0,08  0,09 

TOTAL 1.102.063 1.129.132  0,14  0,14 234.837,86 239.616,59  0,21  0,21  0,11  0,11 

Además, los resultados detallados por edificios (Tabla 7 y Figura 7) muestran la variabilidad 
existente también en el uso de electricidad. Así, los requerimientos varían entre 0,04 KWh/día/m2 
y 0,34 KWh/día/m2. No obstante, en este caso, las comparaciones entre edificios deben hacerse 
con cierta cautela, pues el uso de electricidad diario por metro cuadrado dependerá no solo de la 
eficiencia de cada edificio, sino también de si este utiliza o no otras fuentes energéticas adicionales. 
A modo de ejemplo, nótese que el edificio N.º 10, que es el que tiene un mayor consumo eléctrico, 
no dispone de otra fuente energética adicional. Por ello, las comparaciones entre edificios deben 
realizarse preferentemente atendiendo al uso total de energía (Tabla 6).

De igual modo, las comparaciones en este punto con la literatura previa también deben ha-
cerse con cautela, debido a la diversidad de fuentes energéticas empleadas en los centros anali-
zados en los diversos estudios. No obstante, los trabajos previos que se han centrado en analizar 
únicamente el consumo de electricidad en las universidades obtienen unos valores (suponiendo el
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mismo número de días de apertura que la media de nuestra muestra) de entre 0,13 KWh/día/m2 

(Zhou et al., 2013) y 0,37 KWh/día/m2  (Li et al., 2017). Por tanto, los centros asociados de la UNED 
analizados se sitúan mayoritariamente por debajo o en la parte inferior de este rango (siendo en 
media de 0,14 KWh/día/m2), aunque hay que tener en cuenta que algunos de estos edificios em-
plean también otras fuentes energéticas adicionales.

Figura 7. Consumo diario de electricidad por metro cuadrado (KWh). Resultados detallados por edificios.

Además, la Tabla 7 muestra el gasto en electricidad en el que han incurrido los centros asocia-
dos, el precio medio total de la electricidad (obtenido dividiendo el gasto entre el consumo eléc-
trico) y el precio medio variable (que refleja el precio base del KWh). Se comprueba que el gasto 
total en electricidad se ha incrementado un 2% entre 2017 y 2018 (de 234.837,86 € a 239.616,59 €), 
mientras que su precio se ha mantenido constante.

Gas

El consumo de gas del conjunto de los centros asociados de la UNED analizados ascendió a 
628.943 KWh en 2017 y 588.487 KWh en 2018 (Tabla 8 y gráfico izquierdo de la Figura 5), lo que supo-
ne una reducción del 6% entre un año y otro. Además, los resultados detallados que se muestran en 
la Tabla 8, revelan que el uso de gas diario por metro cuadrado también se ha reducido (pasando de 
0,19 KWh/día/m2  en 2017 a 0,18 KWh/día/m2  en 2018), aunque solo dos de los cinco edificios que tienen 
contratado el suministro de gas han disminuido su consumo entre uno y otro año.

Además, los resultados detallados por edificios (Tabla 8 y Figura 8) muestran la variabilidad 
existente también en el uso de gas. Así, el consumo varía entre 0,03 KWh/día/m2  y 0,37 KWh/día/
m2. No obstante, de nuevo, las comparaciones entre edificios deben hacerse con cierta cautela por 
la diversidad de fuentes energéticas empleadas en cada edificio, recomendándose que la compara-
ción entre centros se realice atendiendo al uso total de energía (Tabla 6).
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La Tabla 8 también muestra el gasto en gas en el que han incurrido los centros asociados, el 
precio medio total del gas (obtenido dividiendo el gasto entre el consumo) y el precio medio variable 
(que refleja el precio base del KWh). Se comprueba que el gasto total en gas se ha reducido un 2% 
entre 2017 y 2018 (de 38.903,15 € a 38.136,57 €), mientras que su precio se ha mantenido invariante.

Tabla 8. Resultados sobre el uso de gas

Edificio
Consumo 

de gas (KWh)

Consumo de 
gas por m2 y 

día (KWh)
Gasto en gas (€)

Precio medio
total (€/KWh)

Precio medio 
variable
(€/KWh)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

2  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

3 147.136  103.678 0,21 0,15  9.073,50  7.015,48  0,06  0,07  0,04  0,05 

4  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

5  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

6  57.209  72.505 0,29 0,37  3.983,74  5.035,24  0,07  0,07  0,05  0,05 

7  79.117  86.719 0,18 0,20  5.571,01  6.044,46  0,07  0,07  0,04  0,04 

8  139.318  31.417 0,12 0,03  7.629,00  2.394,19  0,05  0,08  0,04  0,04 

9  206.164  294.168 0,26 0,37  12.645,90  17.647,21  0,06  0,06  0,04  0,04 

10  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

TOTAL 628.943 588.487  0,19  0,18  38.903,15 38.136,57  0,06  0,06  0,04  0,04 

Figura 8. Consumo diario de gas por metro cuadrado (KWh). Resultados detallados por edificios.
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Gasóleo

El consumo de gasóleo del conjunto de los centros asociados de la UNED considerados en este 
estudio ascendió a 544.790 KWh (equivalente a 54.479 litros) en 2017 y 703.090 KWh (equivalente 
a 70.309 litros) en 2018 (Tabla 9 y gráfico izquierdo de la Figura 5), lo que supone un incremento del 
29% entre un año y otro. 

Además, los resultados detallados que se muestran en la Tabla 9 revelan que el uso de gasóleo 
diario por metro cuadrado también aumentó entre ambos años (de 0,14 KWh/día/m2 a 0,18 KWh/
día/m2), y que solo uno de los tres edificios que tienen contratado el suministro de gasóleo ha dis-
minuido su consumo entre uno y otro año. Por tanto, la eficiencia en el consumo de gasóleo es un 
aspecto que debería mejorarse en los centros asociados ya que, además, los resultados indican que 
el incremento en el consumo de gasóleo en estos edificios no se ha debido a la sustitución de unas 
fuentes energéticas por otras.

Tabla 9. Resultados sobre el uso de gasóleo

Edificio
Consumo 

de gasóleo (KWh)

Consumo 
de gasóleo
por m2 y día 

(KWh)

Gasto 
en gasóleo (€)

Precio medio
total (€/

KWh)

Precio medio
variable
(€/KWh)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

2 275.000 305.000 0,20 0,23 18.598,00 22.700,00  0,07  0,07  0,06  0,06 

3  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

4 84.030 83.810 0,13 0,13  9.070,72 5.803,35  0,11 0,07  0,05  0,06 

5 185.760 314.280 0,10 0,16 12.902,27 7.397,96 0,07 0,06  0,06  0,06 

6  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

7  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

8  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

9  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

10  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -   

TOTAL 44.790 703.090  0,14  0,18 40.570,99 45.901,31 0,07  0,07  0,05  0,06 

En este caso, parece que la variabilidad entre edificios en el uso de gasóleo (Tabla 9 y Figura 9) 
es menor que en los otros suministros analizados, variando entre 0,10 KWh/día/m2 y 0,23 KWh/día/
m2. No obstante, de nuevo, las comparaciones deben hacerse con cierta cautela por la diversidad 
de fuentes energéticas empleadas en cada edificio, recomendándose que la comparación se realice 
atendiendo al uso total de energía (Tabla 6).




