Seguridad y Salud
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PREVE LO IMPREVISIBLE

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

EVALUACION DE PUESTO: PAS CENTRALITA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EMPRESA: UNIV.NAC.DE EDUC. A DISTANCIA

DOMICILIO: C/ JUAN DEL ROSAL, 16 - MADRID

Ref. del contrato: 28/41/00460/2013

Ref.: 020549-16-50754

Fecha: 29/06/2016
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Descripcion de las tareas realizadas en el puesto:

Incluye al conjunto del personal de administracion y servicios, funcionario o laboral, que desarrolla su actividad

diaria atendiendo las llamadas/consultas de los alumnos.

Para el desempefio de sus funciones el personal hace uso de equipos y material propio de oficina, y de forma

continuada de teléfono.

Relacion de herramientas utilizadas en el puesto:
Equipos ofimaticos, Tijeras y Utiles propios de oficina

Danos a la salud:

Segun indicaciones de la empresa no se han producido dafios a la salud en el puesto de trabajo.

1. LUGARES DE TRABAJO DEL PUESTO.

Se detecta alguna anomalia significativa relacionada con los lugares de trabajo. NO
RIESGOS VALORACION

Caidas a distinto nivel derivado del transito por las instalaciones (escaleras fijas...), circular demasiado _ . o

deprisa, no utilizar pasamanos/barandillas,... P =M, C = D; Valoracion =
Moderado

Caida de objetos manipulados /desprendidos por el archivo de documentaciéon/material de forma o

. P = B, C= D; Valoracion =

inestable.
Tolerable

Caidas al mismo nivel derivado del transito por las instalaciones, por la posible existencia de derrames

o material presente en zonas de paso, descuidos, circular demasiado deprisa... (Falta de criterio P =B, C = D; Valoracion =

preventivo en el transito por estas). Tolerable

Golpes con elementos inmdviles por la existencia de cajones abiertos, material en zona de paso... P= B,C= D:; Valoracién =
Tolerable

INFORMACION
Riesgos y recomendaciones basicas de seguridad: Orden y limpieza.
CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 485/97, de14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

R.D. 486/1997 disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

2. ENERGIAS UTILIZADAS.

Se utiliza energia eléctrica a nivel de usuario. Si

RIESGOS

VALORACION

Contacto eléctrico por operaciones elementales (conexiéon y desconexion de equipos)

P =B, C = ED; Valoracion =
Moderado
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FORMACION

Formacion basica en riesgo eléctrico a nivel de usuario.

INFORMACION

Riesgos y medidas preventivas en la utilizaciéon de la energia eléctrica

CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 614/2001 - Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y Guia Técnica
de desarrollo del I.N.S.H.T.

3. EQUIPOS DE TRABAJO.

Se utilizan equipos y herramientas de ofimatica. Sl
Se utilizan archivadores y/o estanterias SI
Se usan escaleras de mano. Si
RIESGOS VALORACION
Contactos eléctricos por el uso de equipos alimentados con energia eléctrica. P= B,C= ED:; Valoracién =
Moderado
Caidas a distinto nivel por el uso de escaleras de forma inestable. P =M, C = D; Valoracion =
Moderado
FORMACION

Riesgos y medidas preventivas en trabajos en oficinas

Normas de seguridad en la utilizacién de escaleras portatiles

INFORMACION

Manual de Seguridad y Salud en Oficinas
Normas elementales de seguridad en el uso de herramientas de oficina.
Normas elementales de seguridad en el uso de archivadores.

Riesgos y medidas preventivas en el manejo de escaleras manuales

CONTROLES PERIODICOS PERIODICIDAD
Correcto estado de los equipos de ofimatica Mensual
Correcto estado de archivadores y estanterias. Mensual
Correcto estado de las escaleras de mano Mensual
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CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores
de los equipos de trabajo. Guia de desarrollo del INSHT.

R.D. 2177/2004, por el que se maodifica el R.D. 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

4 . PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS.

Se usan productos quimicos por parte de los trabajadores. NO

INFORMACION

Recomendaciones basicas para identificar los riesgos de los productos quimicos.

CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 255/2003 Reglamento sobre Clasificacién, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos

REGLAMENTO 1272/2008. Sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

5. SEGURIDAD VIAL.

Se realizan desplazamientos dentro de la jornada laboral mediante vehiculos NO
Se realizan desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo Si
Se realizan gestiones fuera del centro de trabajo que implique transito como peatén. SI
RIESGOS VALORACION
Accidente in itinere P = B, C = ED; Valoracion =
Moderado
Accidente de transito en via publica P =B, C = ED; Valoracion =
Moderado
FORMACION

Factor humano en la conduccién (errores, factores psicosociales, motivacion, emociones, fatiga, suefio, drogas, alcohol, estrés, velocidad, etc.)

INFORMACION

Seguridad Vial

Seguridad Vial para peatones

CRITERIOS DE REFERENCIA

Cédigo de Circulacion

Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales.
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6. PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS.

Las tareas realizadas requieren el uso de pantalla de visualizacién durante mas de dos horas al dia. SI

Los programas informaticos se adaptan a la tarea y son faciles de usar. Sl
Los caracteres de la pantalla estan bien definidos y configurados, tienen una dimensién suficiente, disponen de un espacio S|

adecuado entre los caracteres y los renglones.
La imagen de la pantalla es estable, sin fendmenos de destellos, centelleos ni otras formas de inestabilidad. SI
La pantalla es orientable, inclinable y puede regularse en altura. Sl
La pantalla y demas elementos (mesa, teclado, etc.) estan libres de reflejos producidos por fuentes de luz. SI
El teclado es inclinable e independiente de la pantalla. Sl
Los simbolos, la disposicién y las caracteristicas de las teclas facilitan su utilizacion. SI
Se dispone de espacio suficiente para apoyar las manos y/o antebrazos cuando utiliza el teclado o ratén. NO
Las dimensiones de la superficie de trabajo o mesa son suficientes para situar todos los elementos. SI
El espacio disponible debajo de la mesa es suficiente para permitir una posicién cémoda. Sl
La silla de trabajo es estable, confortable y dispone de los mecanismos de regulacion necesarios. SI
Se dispone de reposapiés. Sl

B Se dispone de espacio suficiente entorno al puesto de trabajo, para acceder al mismo y para sentarse y/o levantarse sin S|

dificultad.

Se detecta alguna otra anomalia en relacién con el uso de la pantalla de visualizacion. NO
RIESGOS VALORACION
Fatiga mental por el manejo continuo de informacién. P= M, C= D; Valoraciéon =
Moderado
Fatiga visual por el uso prolongado de pantallas de visualizacién de datos. P =M, C = D; Valoracion =
Moderado
Fatiga fisica por la adopcion de posturas incorrecta durante la jornada laboral (espacio insuficiente para _ . o
apoyar los antebrazos). Il\D/I(;deI\I/'I‘a(?o_ D; Valoracion =
MEDIDAS TECNICAS PRIORIDAD

!Establgqer un sistema de informacion y formacion si procede cuando se produzcan cambios en las aplicaciones 2

informaticas.

Disponer de un minimo de 10 cm. delante del teclado para apoyar los antebrazos y las manos 1

FORMACION

Riesgos y medidas preventivas derivados del uso de los equipos que incluyan pantallas de visualizacion

INFORMACION

Riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualizacion de datos.
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CRITERIOS DE REFERENCIA

GT 488/1997 Guia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacion de equipos con pantallas de visualizacion
NTP 242: Ergonomia: Analisis ergondmico de los espacios de trabajo en oficinas

Real Decreto 488/97 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluyen pantallas de
visualizacion.

Norma UNE EN 527 Mesas de trabajo

OBSERVACIONES

Departamento Informacion: Existe un puesto que es compartido de forma simultanea por 4 personas.

Se dispone de mesas para albergar el ordenador en dos niveles, donde el espacio destinado a ubicar el teclado no dispone de espacio para
apoyar las manos y/o antebrazos.

Segun informacion aportada por los trabajadores, los programas requieren la introduccidon de campos obligatorios que en muchos casos no es
posible cumplimentar, dificultando la grabacion de los datos; la informacién no muestra en una séla pantalla, no siendo intuitivo...

7 . POSTURAS DE TRABAJO.

Se adoptan posturas estaticas de pie o sentado (mas de 2 horas/dia continuadas), sin posibilidad de realizar cambios

- L : NO
posturales a voluntad o pequefias pausas para aliviar la fatiga acumulada.
Las tareas implican la exposicion significativa a posturas forzadas (mas de 1 h acumulada por jornada) de algun segmento S|
corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas).
La superficie de trabajo (mesa, banco de trabajo, etc.) es muy alta o muy baja para el tipo de tarea o para las dimensiones del NO
trabajador
Se tienen que alcanzar herramientas, elementos u objetos de trabajo que estan muy alejados del cuerpo del trabajador. NO
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Puesto: PAS CENTRALITA

v Flexién cabezal/cuello

2

v Inclinacién lateral cabezal/cuello

1o
[ 5 1,

CALIFICACION: ACEPTABLE

. Flexién de Tronco

CALIFICACION: ACEPTABLE

| .Elevacic')n — Abduccion del brazo

Bk A
1/ \ 3 : _,.-’
/ 2 ; \ .‘l-""-\__.' i
K 3 4l 1Y L
CALIFICACION: NO PROCEDE CALIFICACION: NO PROCEDE
Tronco flexionado > 20° de manera repetida (>2 NP Elevacion de Brazo
veces/minuto).
Tronco flexionado > 20° estatico y sin apoyo. NP Brazo elevado > 20° de manera repetida (>2 NP
veces/minuto).
Se carece de apoyo para la espalda. NP Brazo flexionado > 20° estatico y sin apoyo. NP
Abduccién de Brazo
Brazo elevado > 20° de manera repetida (>2 NP
veces/minuto).
Brazo flexionado > 20° estatico y sin apoyo. NP

__Inclinacion lateral o Giro de tronco

107

CALIFICACION: NO PROCEDE

[ ] Postura de pie rodillas flexionadas / De rodillas 0 En
cuclillas

B H

CALIFICACION: NO PROCEDE

CALIFICACION GLOBAL: ACEPTABLE
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RIESGOS VALORACION
Sobreesfuerzo por exposicion a posturas de trabajo inadecuadas o forzadas durante la atencion
telefonica prolongada. P =B, C = D; Valoracion = Tolerable
MEDIDAS TECNICAS PRIORIDAD

Dotar al puesto de trabajo de dispositivo de manos libres que evite la adopcién de posturas con lateralizacion de cabeza y
posibilidad de alternar el auricular de oido.

Dotar de reposicion de almohadillas para los auriculares de teléfono. 3

FORMACION

Riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposicién a posturas forzadas

INFORMACION

Riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposicién a posturas forzadas

CRITERIOS DE REFERENCIA

Manual para la evaluacién y prevencion de riesgos ergonémicos y psicosociales en la PYME (INSHT)

Norma UNE-EN 1005-4. Seguridad en las maquinas. Comportamiento fisico del ser humano. Evaluacion de las posturas y movimientos de
trabajo en relacién con las maquinas

OBSERVACIONES

En el puesto se adoptan posiciones con inclinaciéon de cuello mientras se introducen datos en el ordenador o se realizan consultas.

8. FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

El trabajo consiste en el tratamiento continuado de la informacién (trabajos administrativos complejos, control de procesos

automatizados, tareas informaticas especializadas, investigacion, etc.) NO

Se requiere mantener un nivel de atencion elevado, sin posibilidad de alternar tareas o efectuar pausas. NO

EI_ ’ritmo o] cad_e’ncia de trabajo viene impuesto al trabajador, al igual que sus pausas o periodos de descanso y no teniendo NO
opcion de eleccion

Las tareas son mondtonas, repetitivas o de bajo contenido produciendo fatiga o dificultades para mantener la atencion. NO

Los errores, averias u otros incidentes que pueden presentarse en el puesto de trabajo se dan frecuentemente. SI

El trabajo requiere observaciones y/ o respuestas que necesitan precision. Sl

Los errores pueden tener consecuencias graves. NO

El trabajo requiere tomar decisiones rapidas con frecuencia. NO

El trabajo implica tareas de alto nivel de exposicion social (atencion a terceros): de forma permanente o muy frecuente sin
ayudas suficientes (apoyos, pausas, etc.) que pueden dar lugar a situaciones de tension / dificultades de control elevadas / Sl
estrés, y que por ello provoquen perturbaciones o malestar significativo.

Existen indicadores (quejas verbales y/o escritas, o indicadores de salud) que refieran que las condiciones de trabajo o las

tensiones que estas producen puedan generar problemas de salud. NO

Existen indicadores de riesgo o se pueden dar situaciones de violencia contra los empleados (por parte del publico, cliente,

usuarios...), del tipo de agresiones fisicas o verbales. NO
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8. FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

La empresa proporciona informacién y permite la participacion del trabajador en cuanto a los distintos aspectos de su trabajo. NO
Se informa a los trabajadores sobre la calidad del trabajo realizado. Sl
El personal participa en la asignacién de tareas. SI
Los trabajadores participan en la determinacion de los equipos de trabajo. Sl
_La empresa dispone de un sistema de consulta que permite exponer los problemas relacionados con las condiciones de NO
trabajo.
La informacion / formacion, experiencia y adiestramiento del trabajador le permite realizar la tarea adecuadamente. NO
El personal dispone de informacion sobre lo que debe hacer, como debe hacerlo y el tiempo asignado para llevarlo a cabo. NO
Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse a las condiciones y organizacion del trabajo. SI
La tarea permite la comunicacién con otras personas. Sl
Los equipos de trabajo (humanos) son estables. SI
Los conflictos entre el personal son frecuentes y se manifiestan de una forma clara. NO
El ambiente en el trabajo permite mantener relaciones personales amistosas. SI
Se dispone de un espacio independiente del puesto de trabajo donde el trabajador pueda realizar su pausa. Sl
Existen posibilidades de promocién en la empresa. SI
El contrato de trabajo es inestable, temporal o similar. NO
Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse a la organizacion horaria del trabajo. NO

RIESGOS VALORACION

Estrés laboral derivado del trato con otros compafieros/ alumnos P=B,C=

Tolerable

D; Valoracion =

FORMACION

Factores Psicosociales

INFORMACION

Riesgo general de estrés sociolaboral.
Riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos de atencion al publico.

Riesgo general de estrés laboral.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Manual para la evaluacion y prevencion de riesgos ergonémicos y psicosociales en la PYME (INSHT)
Guia técnica de actuaciones de Inspeccién sobre riesgos psicosociales

Guia y Protocolo de actuacion inspectora en psicosociales (FPS-ITSS 2006).

Manual para la evaluacion y prevencion de riesgos ergondmicos y psicosociales en la PYME (52 Edicion).
Carga Mental NTP 179,445,534 y 575

Estrés NTP 318,349, 355, 438, 439 y 574

Notas Técnicas de Prevencion n°® 443, 450, 702 y 926.
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OBSERVACIONES

Los trabajadores no indican anomalias a destacar.

9. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES.

Se contratan menores en este puesto de trabajo. NO
Existen en el puesto trabajadores especialmente sensibles, incluidos los que tengan discapacidad reconocida. NO
Existg algun agente o condicion de trabajo a los que no pueda exponerse una trabajadora embarazada o en periodo de NO
lactancia.
Existen e_lgentes, procedimientos y condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la trabajadora embarazada o si
en lactancia
ExisFe_n agentes fisicos o’manipulacién man_ual c_ie cargas pesadas o movimientos, posturas, desplazamientos, fatiga S|
mental y fisica u otras cargas fisicas que puedan influir negativamente
Movimientos, posturas, desplazamientos, fatiga mental y fisica y otras cargas fisicas. Sl
Existen agentes bioldgicos de los grupos 2, 3 0 4 que puedan influir negativamente NO
Existen agentes quimicos que puedan influir negativamente NO
Existen procedimientos del Anexo | del RD 665/1997 NO
Se realiza trabajo nocturno o trabajo a turnos NO

INFORMACION

El puesto incluye agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pueden influir negativamente a mujeres en situacién de embarazo o
lactancia. Las mujeres en esta situacion deben comunicarlo para que se adopten las medidas preventivas adecuadas.

Las tareas del puesto conllevan la exposiciéon a movimientos, posturas, desplazamientos, fatiga mental y fisica y otras cargas fisicas que puede
influir negativamente en situacion de embarazo o lactancia.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Decreto 26/07/57 por el que se regulan los trabajos prohibidos a los menores
Ley 31/95 de Prevencién de Riesgos Laborales.
Ley 31/95 Prevencion de riesgos Laborales. Articulo 25.

R.D. 298/2009, de 6 de marzo, que modifica el R.D. 39/97, en relacién con la aplicacion de medidas para la mejora de la seguridad y de la
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.
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Puesto: PAS CENTRALITA

SECCION RIESGO VALORACION
. , . . . L . . P =Baja, C = D; Valoracién
PLANTA 0: CENTRALITA Caidas al mismo nivel derivado del transito por las instalaciones - Tolerable

P =Media, C = D;

PLANTA 0: CENTRALITA Fatiga visual por niveles de iluminacién inferiores a los minimos requeridos en la actividad. Valoracion = Moderado
o
N
Q . Fatiga visual debido a los reflejos/deslumbramientos al no estar correctamente orientados los P =Media, C = D;
©
§ PLANTA 0: CENTRALITA puestos de trabajo. Valoracién = Moderado
2
% PLANTA 0: CENTRALITA Golpes con elementos inmdviles en el acceso a los puestos de trabajo P =Media, C = LD;
& ' P P 10 Valoracion = Tolerable
o
>
(@]
° P =Baja, C = ED;
2 PLANTA 0: CENTRALITA Incendios por posible sobrecarga de la instalacién eléctrica e T ’
§ porp 9 Valoracién = Moderado
£
8
Q.
(o]
E - P =Baja, C = ED;
g PLANTA 5: SALA ANDRES BELLO Atrapamiento por la existencia de objetos en las salidas de emergencia. ValoraJci,c')n _ Mod,erado
[e}
E . - Caida al mismo nivel en el transito por la seccion por la presencia de cableado en zonas de paso, P =Media, C = D;
g PLANTA 5: SALA ANDRES BELLO en puesto de trabajo, cajas de registro abierta, posible existencia de derrames,... Valoraciéon = Moderado
38
o
§ PLANTA 5: SALA ANDRES BELLO Caidas a distinto nivel (> 2 metros) en el cambio de luminaria P =Baja, C = ED;
g ' ’ Valoracion = Moderado
8
o
5 PLANTA 5: SALA ANDRES BELLO Contactos eléctricos por posibles fallos en la instalacion (derivaciones) P =Baja, C = ED;
é ) Valoracién = Moderado
o
(@]
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PREVE LO IMPREVISIBLE

Puesto: PAS CENTRALITA

PLANTA 5: SALA ANDRES BELLO Fatiga visual por niveles de iluminacién inferiores a los minimos exigibles en el puesto de trabajo

. - Golpes con objetos e instalaciones en la seccion mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente
PLANTA 5: SALA ANDRES BELLO en el acceso al puesto de trabajo...

P =Media, C = D;
Valoracion = Moderado

P =Media, C = LD;
Valoracion = Tolerable

PLANTA 5: SALA ANDRES BELLO Incendios Moderado
PLANTA 5: SALA ANDRES BELLO Incendi i ion eléctri P =Baja, C = ED;

: ncendios por sobrecarga de la instalacion eléctrica. Valoracion = Moderado
ESCALERAS Y ZONAS COMUNES Caida al mismo nivel en el transito por la seccion ante la existencia de irregularidades (felpudos P =Media, C = D;

bajo nivel del suelo), derrames en zonas de paso,...

ESCALERAS Y ZONAS COMUNES Caidas a distinto nivel en el transito por escaleras por ausencia de pasamanos, barandillas,...
ESCALERAS Y ZONAS COMUNES Caidas a distinto nivel en la limpieza de ventanas, lucernarios y vanos

ESCALERAS Y ZONAS COMUNES Contactos eléctricos con la instalacion eléctrica del centro

ESCALERAS Y ZONAS COMUNES Golpes con objetos e instalaciones en la seccion (cajas, cajones abiertos,...)

dejados/abandonados en zonas de paso.

Valoracion = Moderado

P =Media, C = D;
Valoracion = Moderado

P =Baja, C = ED;
Valoracién = Moderado

P =Baja, C = ED;
Valoracion = Moderado

P =Media, C = LD;
Valoraciéon = Tolerable
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